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1. 产品名称 

优时代-派肤 

 

2. 制造商 

雷帝（中国）建筑材料有限公司 

上海市松江区新浜工业园区浩海路 309号  

邮编：201605 

电话：  +86-21-5789 3300  

传真：  +86-21-5789 2200 

免费热线：  +86-400-887-2010 

官方网站：  www.laticrete.com.cn 

 

3.  产品描述 

优时代-派肤是经过精心调制的水泥基单组份涂料。采用天

然无机颜料调配，具有质感细腻，色彩丰富，抗渗性好，

耐洗刷性好等特点，可提高优时代体系的色彩统一性和外

观的耐久性，并可搭配不同颜色，呈现出丰富多彩的装饰

效果。 

适用范围 

优时代-思齐和优时代-态塑表面。 

产品优势 

 颜色持久 

 抗渗性好、耐洗刷性好 

 A级防火 

 施工便捷 

 绿色环保，零 VOC 

包装 

基料 5kg/包  优时代-派肤配套色浆 120ml/瓶 

储存 

储存于 0~43℃的环境中，在干燥、通风的条件下储存，包

装完好的产品保质期为 1年。 

*避免受到雨雪、霜冻的影响。 

注意事项 

欲了解更多安全信息，请查阅MSDS安全说明书： 

 不可与皮肤长时间接触，若不慎接触请立即用肥皂水

清洗 

 不可与眼睛接触，接触后请立即用大量清水冲洗 

 不可食用 

 避免儿童接触 

 

4.  技术参数 

技术标准 

JG/T445-2014《无机干粉建筑涂料》 

 

技术参数 

测试项目 
标准要求 

性能指标 
合格品 一等品 优等品 

容器中状态 无结块、均匀 无结块、均匀 

施工性 涂刷二道无障碍 
涂刷二道无障

碍 

涂膜外观 正常 正常 

干燥时间（表干）/h ≤2 50 min 

对比率（白色和浅色） ≥0.90 ≥0.93 ≥0.95 - 

耐洗刷性/次 ≥500 ≥1000 ≥2000 优等品 

耐水性（96h） 无起鼓、开裂、剥落 符合 

耐碱性（48h） 无起鼓、开裂、剥落 符合 

涂层耐温变性（5次） 
无粉化、不剥落、起泡、裂纹，

无明显变色 
符合 

耐沾污性（白色和浅

色）/% 
≤20 ≤15 ≤15 ≤15 
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耐人工

气候老

化 性

（白色

和 浅

色） 

老化时间/h 500 500 800 600（一等品） 

起泡 、 剥

落、裂纹 
无 无 

粉化/级 -≤1 1 

变色/级 ≤2 1 

 

5. 施工方法 

基材要求： 

基材表面应无灰尘、油脂、油漆等影响粘接的物质，基面

温度应在 5~32℃之间，环境的相对湿度应在 85%以下。基

面应充分干燥，建议含水率不超过 10%。基材平整度控制

在±3mm/2m。 

施工方法： 

优时代-态塑或思齐干燥后（环境温度+23℃,R.H 50%的条件

下至少养护 72 小时后），可进行派肤施工。施工时基面温

度应在 5~32℃之间，环境的相对湿度应在 85%以下，基面

要求含水率不高于 10%。在干净搅拌桶内加入适量的清水，

再倒入与派肤配套使用的色浆，然后将粉料倒入桶内（水：

粉＝4:5），充分搅拌至均匀无结块，静置 5分钟，再稍微搅

拌用 100 目的筛网过滤后即可施工。搅拌好的材料应在 24

小时内用完，充分搅拌后直接滚涂或喷涂在优时代-态塑或

思齐的表面，在第一遍完全干燥之后（环境温度+23℃，湿

度 50%条件下等待大约 1h）可滚涂或喷涂第二遍，两遍间

隔大约 1个小时，要求均匀覆盖。 

成品养护： 

施工后的成品应进行自然养护。环境温度+23℃，R.H 50%

的条件下，需养护 24小时，未完全干燥的墙面应避免高温

直射、雨水冲刷、风雪霜冻和外力破坏。 

*低温环境下需延长养护时间。 

 

6. 购买与询价 

购买途径 

雷帝产品在全国范围内均有销售。 

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息： 

 服务热线： 400-887-2010 

 电话：+86-21-5789 3300 

 

询价 

请与当地销售人员或经销商联系。 

 

7. 技术服务 

技术支持 

请通过以下方式获得该产品的技术支持： 

 免费热线： 400-887-2010 

 电话: +86-21-5789 3300, ext. 501 

 传真: +86-21-5789 2200 

技术文件和产品安全说明书 

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：

www.laticrete.com.cn 
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